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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest remont budynku Centrum Kultury w Ludwikowicach Ktodzkich, gmina wiejska Nowa Ruda.

Dokumentacja projektowa, ani zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, ze nie ma mozli-
wosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen wéwczas wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "
lub réwnowazny" z okresleniem minimalnych parametréw na podstawie, ktérych oceniana bedzie przedmiotowa réwnowaznos¢. Wsze-
dzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zaméwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zama-
wiajgcy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia materiatow,
urzadzen, systemdw odniesienia, itd. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Rownowaznos¢, o kidrej mowa powyzej
przyjmowac nalezy jako rownowaznosé, o ktérej mowa zarédwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
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CK KOSZTORYS

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont budynku Centrum Kultury w Ludwikowicach Kiodzkich
1 Winda osobowa
1 Fundament pod winde osobowa szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Przeszklona winda osobowa 1 - kondygnacje szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont dachu nad budynkiem gtownym
3|/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.2|0518-04
176+174.60 m?2 350.600
RAZEM 350.600
4|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0419-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5|KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2|0310-02
[1.9070.5*1.5]+[0.5"0.8*1.35]+[0.5*0.8*1.35]+[0.570.8"1.35]+[0.5*0.8"1.35]+ m3 6.300
[1.95%0.5*1.60]+[1.65*0.5*1.40]
RAZEM 6.300
6|KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m?2
d.2/0921-01
7+6.5+5.2+5.2+5.2+5.5+6.5 m?2 41.100
RAZEM 41.100
7|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - kominy
poz.6 m2 41.100
RAZEM 41.100
8 Odbidr kominéw kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.2|0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
[86.62*0.35]+[3.8*0.35*7] m?2 39.627
RAZEM 39.627
10/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
d.2|0533-01 pasow elewaciji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy z tytan-cynku
poz.9 m?2 39.627
RAZEM 39.627
11/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.2|0528-01 dkd - przygotowanie podtoza pod styropianem $srodkiem zabezpieczajgcym
styropian od spodu przed degradujgcym dziataniem warstw smotowych grun-
tem np. Sopradere lub rownowaznym
poz.3 m2 350.600
RAZEM 350.600
12|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podtozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropia- |m?2
d.2/0503-04 nu 10cm, trzy warstwy papy asfaltowe]
z2.82.5.2.
analogia
poz.3 m2 350.600
RAZEM 350.600
13/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - wymia-|m2
d.2/0403-02 na deskowania przyjeto 30%.
p0z.3*0.3 m?2 105.180
RAZEM 105.180
14/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - wymiana deskowania m2
d.2|0410-01 przyjeto 30%.
p0z.3*0.3 m?2 105.180
RAZEM 105.180
15|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.2/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
[76.62*0.1*0.1]+[3.8*7*0.1*0.1] m3 1.032
drew.
RAZEM 1.032
16/KNR 0-17 Dyblowanie styropapy szt.
d.2|2609-05
poz.3*6 szt. 2103.600
RAZEM 2103.600
17|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych, kominéw, pasem papy szer. 30 cm przy |mb
d.2|0529-04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
[3.8"0.35*7] mb 9.310
RAZEM 9.310
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18/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.2|0509-03
16.80*2 m 33.600
RAZEM 33.600
19/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.2|0511-03
8.40*4 m 33.600
RAZEM 33.600
20|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
d.2|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Wymiana swietlika dachowego po uprzednim rozszkleniu m?2
d.2|1301-05
analogia
0.7*1.70 m?2 1.190
RAZEM 1.190
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 4-04 Wywiezienie starych pokry¢ dachowych - papa - dodatek za kazdy nastepny  |m3
d.2/1103-05 rozpoczety 1 km
Krotnosé = 5
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
24 Utylizacja papy bitumicznej ms3
d.2|analiza indy-
widualna
5.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
3 Remont dachu nad salg gimnastyczng
25|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.3|0518-04
217+217 m?2 434.000
RAZEM 434.000
26|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3|0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3/0310-02 Krotnosé = 2
[0.45*0.60*1.60] m3 0.432
RAZEM 0.432
28|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m?2
d.3|0921-01
[1.6*0.45*4]+[1.6"0.65%4] m?2 7.040
RAZEM 7.040
29|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - kominy
poz.28 m2 7.040
RAZEM 7.040
30 Odbiér kominow kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |[m2
d.3/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
[85.71*0.35]+[2.10*2*0.35] m?2 31.469
RAZEM 31.469
32|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m?2
d.3/0533-01 pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy z tytan-cynku
poz.31 m2 31.469
RAZEM 31.469
33|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.3/0528-01 dkd - przygotowanie podtoza pod styropianem srodkiem zabezpieczajgcym
styropian od spodu przed degradujgcym dziataniem warstw smotowych grun-
tem np. Sopradere lub rownowaznym
poz.25 m2 434.000
RAZEM 434.000
34|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropia- |m2
d.3/0503-04 nu 10cm, trzy warstwy papy asfaltowej
z.s2.5.2.
analogia
poz.25 m2 434.000
RAZEM 434.000
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35|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - wymia-|m2
d.3/0403-02 na deskowania przyjeto 30%.
poz.25*0.3 m?2 130.200
RAZEM 130.200
36|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - wymiana deskowania m?2
d.3/0410-01 przyjeto 30%.
poz.25*0.3 m?2 130.200
RAZEM 130.200
37|KNR-W 2-02 |[Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do ms3
d.3/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
[85.71*0.170.1]+[2.1*2*0.1*0.1] m3 0.899
drew.
RAZEM 0.899
38/KNR 0-17 Dyblowanie styropapy szt.
d.3/2609-05
po0z.25*6 szt. 2604.000
RAZEM 2604.000
39/KNR 0-22 Obrébki dachowe murdéw ogniowych, komindw, pasem papy szer. 30 cm przy |mb
d.3/0529-04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
[2.1*0.35*2] mb 1.470
RAZEM 1.470
40|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.3/0509-03
27.40*2 m 54.800
RAZEM 54.800
41|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.3/0511-03
8.10*4 m 32.400
RAZEM 32.400
42|/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
d.3/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0.9+6.75 m3 7.650
RAZEM 7.650
44|KNR 4-04 Wywiezienie starych pokry¢ dachowych - papa - dodatek za kazdy nastepny  |m3
d.3/1103-05 rozpoczety 1 km
Krotnosé = 5
poz.43 m3 7.650
RAZEM 7.650
45 Utylizacja papy bitumicznej ms3
d.3|analiza indy-
widualna
6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
46|KNR 2-25 Konstrukcje stalowe wsporcze na ustawionych masztach o masie do 5 kg - de- |konstr.
d.3/0705-02 montaz i ponowny mintaz konstrukcji solaréw wraz z podtaczeniem.
analogia Krotnos¢ = 2
9 konstr. 9.000
RAZEM 9.000
4 Remont dachu przybuddéwki
47|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.4/0518-04
38.72 m?2 38.720
RAZEM 38.720
48/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |[m2
d.4/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
24.02¥0.35 m?2 8.407
RAZEM 8.407
49/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
d.4|/0533-01 pasow elewaciji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy z tytan-cynku
poz.48 m?2 8.407
RAZEM 8.407
50|KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.4|0528-01 dkd - przygotowanie podtoza pod styropianem $srodkiem zabezpieczajgcym
styropian od spodu przed degradujgcym dziataniem warstw smotowych grun-
tem np. Sopradere lub rownowaznym
poz.47 m2 38.720
RAZEM 38.720
51|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podfozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropia- |m2
d.4/0503-04 nu 10cm, trzy warstwy papy asfaltowe]
z2.82.5.2.
analogia
poz.47 m2 38.720
RAZEM 38.720
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52|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - wymia-|m2
d.4/0403-02 na deskowania przyjeto 30%.
poz.47*0.3 m?2 11.616
RAZEM 11.616
53|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - wymiana deskowania m?2
d.4/0410-01 przyjeto 30%.
poz.47*0.3 m?2 11.616
RAZEM 11.616
54|KNR-W 2-02 |[Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do ms3
d.4/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
23.6070.1*0.1 m3 0.236
drew.
RAZEM 0.236
55/KNR 0-17 Dyblowanie styropapy szt.
d.4/2609-05
p0z.47*6 szt. 232.320
RAZEM 232.320
56|KNR 0-22 Obrébki dachowe murdéw ogniowych, komindw, pasem papy szer. 30 cm przy |mb
d.4/0529-04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
11.60*0.35 mb 4.060
RAZEM 4.060
57|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.4/0509-03
6.25 m 6.250
RAZEM 6.250
58|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.4/0511-03
2.65 m 2.650
RAZEM 2.650
59|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 4-04 Wywiezienie starych pokry¢ dachowych - papa - dodatek za kazdy nastepny  |m3
d.4/1103-05 rozpoczety 1 km
Krotnosé = 5
poz.59 m3 1.000
RAZEM 1.000
61 Utylizacja papy bitumicznej ms3
d.4|analiza indy-
widualna
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
5 Termomodernizacja podiogi stropu nad piwnica
62| KNR 4-01 Odgrzybianie elementdéw drewnianych przy uzyciu szczotek m?2
d.5/0610-03 stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2.
391.95 m?2 391.950
RAZEM 391.950
63|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.5/0631-01
analogia
poz.62 m?2 391.950
RAZEM 391.950
64|KNR AT-09 |Utozenie folii paroizolacyjnej na stropie piwnic od spodu m2
d.5/0102-01 - dwie warstwy
poz.62 m?2 391.950
RAZEM 391.950
65/KNR K-05 Montaz izolacji z wetny mineralnej uktadanej od spodu miedzy belkami przy m?2
d.5/0106-03 rozstawie belek 80 do 100 cm
analogia
poz.62 m2 391.950
RAZEM 391.950
66|KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem m?2
d.5/0820-03
analogia
144.67 <p0z.45> m?2 144.670
RAZEM 144.670
6 Instalacja wentylacji
67|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.6/1604-02
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
68| KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.6|/0333-21 Krotnosé = 2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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68' [ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m
d.6/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - rury izolowane - kanat
z.0.3.3. 9902 |wentylacyjny 150/200 stalowy dwuptaszczowy.
[0.5+3+0.5+1.0]+[0.5+3+0.5+1.0]+[2+2+2]+[2+2+2] m 22.000
RAZEM 22.000
69|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe systemowe o $r. do 200 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.6/0152-02
2.0.3.3. 9902
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
70/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N sufitowe - do przewodéw stalowych i aluminio- |szt.
d.6/0138-01 wych - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
71 Dodatkowe naktady na wykonanie i uporzadkowanie systemu wentylacyjnego |kpl.
d.6|wycena indy- [budynku, wraz z ponowng opinig kominiarska i inwentaryzacjg kominiarska.
widualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.6/0706-07 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
stropach
Krotnosé = 3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
73 Nasada kominowa obrotowa dostawa z montazem kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
74|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.6|/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01
3*0.75*2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
7 Iniekcja pozioma scian
75/KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - |m
d.7/0102-03 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%; mury mieszane (z cegty i kamieni na-
z.sz.2.2 turalnych).
85.61+76.62 m 162.230
RAZEM 162.230
8 Izolacja $cian fundamentow
76| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.8/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.4 m w gruncie kat. IIl.
136.36"0.5*1.4 m3 95.452
RAZEM 95.452
77|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegty cera- m?2
d.8/0736-01 micznej
136.36"1.4 m?2 190.904
RAZEM 190.904
78/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia m?2
d.8/0636-01 Srodkami bitumicznymi.
analogia
poz.77 m2 190.904
RAZEM 190.904
79|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.8/0616-04
analogia
poz.77 m2 190.904
RAZEM 190.904
80|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi XPS - 10cm. m?2
d.8|0642-02
analogia
60.983 m2 60.983
RAZEM 60.983
81|/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS - pionowe - 10cm. m2
d.8/0401-01
136.36*1.40 m?2 190.904
RAZEM 190.904
82|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych zwirem 16-32 o $cianach pionowych w grun- |m3
d.8/0320-0401 |tach kat. I-I; glebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
136.36*0.5*1.4 m3 95.452
RAZEM 95.452
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legtos¢ do 1 km
136.36*0.5*1.4 m3 95.452
RAZEM 95.452
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84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.8/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.83 m3 95.452
RAZEM 95.452
85 Oplata sktadowiskowa t
d.8|wycena indy-
widualna
[p0z.83]1.7 t 162.268
RAZEM 162.268
86|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.8/0401-02 kat.l-1V
136.36 m 136.360
RAZEM 136.360
87|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.86 m 136.360
RAZEM 136.360
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.8/0114-03 niu 8 cm
136*0.5 m?2 68.000
RAZEM 68.000
89|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.8/0320-02 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
136.36"0.5 m?2 68.180
RAZEM 68.180
9 Termomodernizacja $cian budynku gtéwnego i przybuddowki
90|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.9/1604-01
162.95+116.35+104.37+105.05+16.59+14.46 m?2 519.770
RAZEM 519.770
91|KNR 2- Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9|02r.16z.sz.5. |(p0z.:93,94,96,100,102,103,104,105,106,108,109,113)
15
92|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o konstruk- |[m2
d.9/1614-04 cji drewnianej
1.50*2.00*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.9/0925-01
[30*1.5]+4 m?2 49.000
RAZEM 49.000
94|kal.inw. Demontaz drobnych elem.jak.:haki wspor.kable,tablice ,lampy itp. kpl.
d.9
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
95|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.9/1220-04
1.00*1.60*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
96|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.9/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
30*1.45*0.45 m?2 19.575
RAZEM 19.575
97|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.9/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
91.63+61.26+72.51+11.20+59.95+11.52+66 m?2 374.070
RAZEM 374.070
98|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.9/0702-06 rokosci do 30 cm - o$cieza
3.8*30 m 114.000
RAZEM 114.000
99|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.9/0819-15
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
100|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m?2
d.9/2611-01
poz.97+[3.8*0.45*30] m?2 425.370
RAZEM 425.370
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.9/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca.
poz.100+[3.8*0.45*30] m?2 476.670
RAZEM 476.670
102|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych o |m2
d.9/0101-04 gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne)
poz.100+[3.8*0.45*30] m?2 476.670
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RAZEM 476.670
103|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.9/2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.102*5 szt. 2383.350
RAZEM 2383.350
104|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng wars-|m2
d.9/0101-05 twa siatki z wtdkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.100 m2 425.370
RAZEM 425.370
105/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.9/2612-07
30*3.8"0.35 m?2 39.900
RAZEM 39.900
106/ KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.9/0121-01
[3.8"30]+6.6+8.25+7.20+2.05+2.45 m 140.550
RAZEM 140.550
107|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m?2
d.9/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
poz.99 m2 66.000
RAZEM 66.000
108 kal.inw. Montaz zdemontowanych tablic i drobnych elem. kpl.
d.9
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
109/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.9|0923-04
30%1.45%0.45 m?2 19.575
RAZEM 19.575
110/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m?2
d.9|0533-01 pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy z tytan-cynku
1.45*30%0.45 m?2 19.575
RAZEM 19.575
111/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.9/1212-08
elew.boczna |1.48*1.50*3+1.407*1.47*2 m2 10.797
elew.tylna 1.40%1.47*2 m2 4.116
RAZEM 14.913
112/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.9/1212-02 wanych jednokrotnie
1.00*1.60*2*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
113|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.9/1210-10 nad 1.0 m2
analogia
0.50*(16.06+20.99%1.01)*2 m?2 37.260
RAZEM 37.260
114 Optata za zajecie pasa drogowego zajecie chodnika na czas robdt. szt
d.9|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 Termomodernizacja scian budynku sali gimnastycznej
115/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.10]1604-02
219.22+35.08+120.85+129.90 m?2 505.050
RAZEM 505.050
116/ NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.10]202 1622a-
01
poz.115 m2 505.050
RAZEM 505.050
117/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.10/1613-01 kosci do 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.115 m2 505.050
RAZEM 505.050
118/ KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.10{1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
119/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.10/0925-01
[6.80*5]+7+2+2+2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
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120/ KNR 4-01 Demontaz wspornikow szt.
d.10/1306-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121/KNR 4-01 Ponowny montaz wspornikéw szt.
d.10]1306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122/ KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.10/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
79.08+4.50+3.14+66.42+100.43+8.02 m?2 261.590
RAZEM 261.590
123/KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen woda m?2
d.10{1208-01
[219.22+35.08+120.85+129.90]-[[5.80*5]+7+2+2+2] m2 463.050
RAZEM 463.050
124 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami guntujgcymi m?2
d.10/202 1134-02
poz.123 m?2 463.050
RAZEM 463.050
125/KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) - cegta, kamien piaskowiec |m?2
d.10{0101-01
analogia
58.65+27.51+30.98+5.81+6.69+5.81+3.04+[6.5°9*0.4]+1.05+1.05+1.05 m?2 165.040
RAZEM 165.040
126/ KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka warstwa szczep- |m?2
d.10/0201-01 na - obrzytka renowacyjna - sciany zewnetrzne budynku - tynki cieptochronne
poz.122 m?2 261.590
RAZEM 261.590
127/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.10/0201-02 niowa - tynk cieptochronny wapienno-trasowy gr. 3cm
poz.122 m?2 261.590
RAZEM 261.590
128/ KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wyso- |m?2
d.10/0201-05 kiego stopnia zasolenia - tynk nawierzchniowy - $ciany zewnetrzne budynku -
tynki cieptochronne
poz.122 m2 261.590
RAZEM 261.590
129/ KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej lekka zaprawa szpachlowa z siatkg z wtokna|m?2
d.10/0704-01 szkalnego
poz.122 m2 261.590
RAZEM 261.590
130 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg krzemianowa. m?2
d.10/1519-04
z.8z.5.1.
9917
poz.122 m2 261.590
RAZEM 261.590
131|TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec, cegta m?2
d.10|VI1/1-b
58.65+27.51+30.98+5.81+6.69+5.81+3.04+[6.5*9*0.4]+1.05+1.05+1.05 m?2 165.040
RAZEM 165.040
132| TZKNC N-K/ |Wypetnienie starych wykruszonych potaczen kamieni (spoiny fugi) dm?2
d.10|VI 3/8-a
1650 dm2 1650.000
RAZEM 1650.000
133/KNNR-W 3 |Reperacja oktadziny kamiennej cokotdw, $cian i pilastréw zewnetrznych o pow.|m2
d.10/1306-02 ponad 1.0 m2. - elementy sztukatorskie - cegta, kamien
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
134/ KNR 2-02 Wykonanie okfadzin cokotu z piaskowca czerwonego - elewacja tylna. m?2
d.10/1118-08
analogia
18.72*0.6 m?2 11.232
RAZEM 11.232
135/KNR 2-02 Woykonanie oktadzin cokotu z piaskowca czerwonego - uzupetninie ubytkéw, |m?2
d.10/1118-08 Sciany piwniczne.
analogia
26.50 m2 26.500
RAZEM 26.500
136/ KNR AT-99 |Montaz kotew w technologi stalowych do wzmacniania $cian ceramicznych , |szt.
d.10/0101-01 wiercenie, oczyszczenie i nawilzenie otworu oraz osadzenie kotwy chemicznie
analogia - wzmochienie peknie¢ w elewacji.
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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137/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknigé o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.10/0307-02 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
138 Demontaz i wykonanie zadaszenianad wejsciami do piwnic. Dach w konstruk- |m?2
d.10|analiza indy- |cji drewnianej podparty na stupach 12x12cm. Pokrycie gont bitumiczny w kolo-
widualna rze oscieznic ceglanych.
1.68 m?2 12.800
RAZEM 12.800
139 Wkucie instalacji w bruzdy przed tynkowaniem. m
d.10|analiza indy-
widualna
41.40 m 41.400
RAZEM 41.400
11 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
140/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.11/0354-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.11/0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.11/0354-10 2m2
1.60*1.60 m?2 2.560
RAZEM 2.560
143/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11/1024-02
typ O1 0.96*1.24 m?2 1.190
RAZEM 1.190
144/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11/1024-01
typ O2 0.75*0.85*2 m?2 1.275
RAZEM 1.275
145/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe El 30 fabrycznie wykonczone m?2
d.11]1040-01
typ D1 1.64*1.60 m?2 2.624
RAZEM 2.624
12 Wywodzka ziemi gruzu
146/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.12/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
beton 0.132+1*0.26*0.26*0.26+29.49*0.15*0.30+0.885+11.544*0.06+(13.408+1.728) |[m3 4.114
*0.07
A (sumaczesciowa) ] e
m3 4.114
kamien / (1.14+113)*0.05 m3 5.707
piask./
B (sumaczesciowa) | e
m3 5.707
cegta+ (11.713+p0z.99)*0.15+34.67*0.02+0.762+1.15*0.05 m3 13.170
ph.klink.
C (sumaczesciowa) L e
m3 13.170
ptyty G-K (247.157+341.376)*0.013 m3 7.651
D (sumaczesciowa) | e
m3 7.651
drewno 0.071 <(poz.4+p0z.20+p0z.53)*0,025> m3 0.071
E (sumaczesciowa) | e
m3 0.071
wetna miner. |(247.157+341.376)*0.15 ms3 88.280
F (sumacze$ciowa) | e
m3 88.280
styropian (61.444+28.379)*0.08 m3 7.186
G (sumaczesciowa) ] e
m3 7.186
papa (2.226+1+0.4)*0.01 m3 0.036
H (sumaczesciowa) | e
m3 0.036
RAZEM 126.215
147/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.12/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
128.885 <p0z.173> m3 128.885
RAZEM 128.885
148 Koszt sktadowania mieszanego - przyjeto szacunkowo t
d.12
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poz.146A*2.000+poz.146B*2.600+p0z.146C*1.600+(247.157+341.376)*0.015 |t 52.966
RAZEM 52.966
149 Koszt sktadowania drewna - przyjeto szcunkowo t
d.12
0.043 <poz.173E*0,600> t 0.043
RAZEM 0.043
150 Koszt sktadowania i utylizacji wetny mineralnej,styropianu t
d.12
wetna mine- |(247.157+341.376)*0.010 t 5.885
ralna
styropian poz.146G*0.035 t 0.252
papa (2.226+1.62)*0.010 t 0.038
RAZEM 6.175
151/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.12/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - tonaz krat i wysiegnikéw lamp zewn.przyjeto
szacunkowo
(5.94*1.80+(2.6+16.5+23.82)*1.88+(8.907+p0z.96+3+0.325)*5.13)*0.001 t 0.255
(1.24*0.96+0.75%0.85)*0.025 t 0.046
1.6071.60"0.034 t 0.087
341.376*0.050 t 17.069
poz.21*0.019 t 0.023
RAZEM 17.480
152/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.12/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 14
poz.151 t 17.480
RAZEM 17.480
13 Branza sanitarna
13.1 Demontaz instalacji c.o.
153/ WKNR Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego fi zewnetrznej 35-42 mm metr
d.13./W402-06-09-
1/04-00
34 metr 34.000
RAZEM 34.000
154 WKNR Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego fi zewnetrznej 22-28 mm metr
d.13.|W402-06-09-
1/03-00
78 metr 78.000
RAZEM 78.000
155 WKNR Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego fi zewnetrznej 15-18 mm metr
d.13./W402-06-09-
1/02-00
198 metr 198.000
RAZEM 198.000
156 WKNR Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych fi 40-50 mm metr
d.13.|W402-05-06-
1/05-00
26 metr 26.000
RAZEM 26.000
157\ WKNR Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych fi 32 mm metr
d.13.W402-05-06-
1/04-00
32 metr 32.000
RAZEM 32.000
158 WKNR Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych fi 25 mm metr
d.13.|W402-05-06-
1/03-00
164 metr 164.000
RAZEM 164.000
159/ KNR 402-05- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o potaczeniu gwintowanym fi |szt
d.13./12-01-00 15-20 mm
1
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
160|KNR 402-05- | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0 |kmpl
d.13./20-04-00 m2
1
11 kmpl 11.000
RAZEM 11.000
161|KNR 402-05- | Demontaz grzejnika z rur zebrowych o dtugosci 2 m szt
d.13./20-06-00
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
162/ KNR 402-05- |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4 kmpl
d.13./21-02-00
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35 kmpl 35.000
RAZEM 35.000
163|KNR 402-05- |Demontaz zaworu przelotowego o potaczeniu gwintowanym fi 40-50 mm szt
d.13./12-05-00
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
164 KNR 402-05- |Demontaz zaworu przelotowego o potgczeniu gwintowanym fi 25-32 mm szt
d.13./12-04-00
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
165/ KNR 402-05- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych fi 15-20 metr
d.13./07-01-00
1
12 metr 12.000
RAZEM 12.000
166|KNR 402-04- |Demontaz przeptywowego podgrzewacza wody (ANALOGIA) szt
d.13./17-01-00
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
167 KNR 404-11- |Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z recz- |m3
d.13./01-02-00 nym zatadunkiem i wytadunkiem
1
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
168|KNR 404-11- |Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciezarowym (przyjeto m3
d.13./01-05-00 doptate za 10 km x 12m3 = 120m3)
1
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
169 WKNR Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet grubosci ponad 1 cegta szt
d.13.|W401-03-25-
1/04-00
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
170/ WKNR Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet grubosci 1 cegty szt
d.13./W401-03-25-
1/03-00
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
13.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa, c.o0., gazowa,
13.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
1
171 WKNR Przebicie otworéw w $cianach grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wa- |szt
d.13./W401-03-35- | piennej
2.1/11-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
172\ WKNR Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wa-  |szt
d.13./W401-03-35- | piennej
2.1/09-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 215-01- |Rurocigg PE taczony mechanicznie na $cianie murowanej w budynkach nie- |metr
d.13./28-02-00 mieszkalnych fi 25
21
48 metr 48.000
RAZEM 48.000
174|/KNR 216-13- |Izolacja rury fi 28 otuling termoizolacyjng gr 20 mm metr
d.13./20-05-20
2.1
48 metr 48.000
RAZEM 48.000
175/KNR 215-01- |Dodatek za podejscia doptywowe do zawordw, baterii fi 15 szt
d.13./07-01-00
21
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
176 WKNR Ptukanie instalacji wodociggowej w bud niemieszkalnych metr
d.13.|W215-01-28-
2.1/02-00
300 metr 300.000
RAZEM 300.000
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177/KNR 215-01- |Préba szczelnosci w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociggowych fi | metr
d.13./10-04-00 do 65
21
300 metr 300.000
RAZEM 300.000
13.2. Wewnetrzna instalacja c.o.
2
178 WKNR Przebicie otworéw w $cianach grubosci 2,5 cegiet na zaprawie wapienne;j szt
d.13./W401-03-35-
2.2|05-00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
179|WKNR Przebicie otworéw w $cianach grubosci 2 cegiet na zaprawie wapiennej szt
d.13./W401-03-35-
2.2|04-00
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
180 WKNR Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1,5 cegly na zaprawie wapiennej szt
d.13./W401-03-35-
2.2|03-00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
181 WKNR Przebicie otworéw w stropie szt
d.13./W401-03-35-
2.2|121-00
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
182/ KNR 215-13- |Rurociggi miedziane C.O. na $cianie fi 15 metr
d.13./01-03-00
2.2
494 metr 494.000
RAZEM 494.000
183|KNR 215-13- |Rurociggi miedziane C.O. na $cianie fi 18 metr
d.13./01-04-00
2.2
88 metr 88.000
RAZEM 88.000
184 KNR 215-13- |Rurociggi miedziane C.O. na $cianie fi 22 metr
d.13./01-05-00
2.2
32 metr 32.000
RAZEM 32.000
185/KNR 215-13- |Rurociggi miedziane C.O. na $cianie fi 28 metr
d.13./01-06-00
2.2
51 metr 51.000
RAZEM 51.000
186/ KNR 215-13- |Rurociggi miedziane C.O. na $cianie fi 35 metr
d.13./01-07-00
2.2
7 metr 7.000
RAZEM 7.000
187|KNR 215-13- |Rurociggi miedziane C.O. na $cianie fi 42 metr
d.13./01-08-00
2.2
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
188/ KNR 215-13- |Rurociggi miedziane C.O. na Scianie fi 54 metr
d.13./01-09-00
2.2
34 metr 34.000
RAZEM 34.000
189|KNR 216-13- |I1zolacja rury fi 15 termoizolacyjng metr
d.13./20-02-11
2.2
28 metr 28.000
RAZEM 28.000
190 KNR 216-13- |I1zolacja rury fi 18 otuling termoizolacyjna metr
d.13./20-03-11
2.2
16 metr 16.000
RAZEM 16.000
191 KNR 216-13- |I1zolacja rury fi 22 otuling termoizolacyjng metr
d.13.120-04-11
2.2
12 metr 12.000
RAZEM 12.000
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192/ KNR 216-13- |I1zolacja rury fi 28 otuling termoizolacyjna metr
d.13./20-05-20
2.2
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
193|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 35 otuling termoizolacyjng metr
d.13./20-06-20
2.2
7 metr 7.000
RAZEM 7.000
194 KNR 216-13- |I1zolacja rury fi 42 otuling termoizolacyjna metr
d.13./20-07-20
2.2
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
195/KNR 216-13- |Izolacja rury fi 54 otuling termoizolacyjng metr
d.13./20-09-20
2.2
34 metr 34.000
RAZEM 34.000
196 KNNR NO004- |Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/400/400 szt
d.13./04-18-01-40
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
197|KNNR NO004- |Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/400/600 szt
d.13./04-18-01-42
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
198 KNNR NO004- |Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/400/800 szt
d.13./04-18-01-44
2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
199/ KNNR NO004- |Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/400/1200 szt
d.13./04-18-01-47
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
200 KNNR N004- | Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/400 szt
d.13./04-18-03-30
2.2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
201|KNNR NO004- | Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/520 szt
d.13./04-18-03-31
2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
202|KNNR N004- | Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/600 szt
d.13./04-18-03-32
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
203/ KNNR NO004- | Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/720 szt
d.13./04-18-03-33
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
204 |KNNR N004- | Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/800 szt
d.13./04-18-03-34
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
205/KNNR NO004- | Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/920 szt
d.13./04-18-03-35
2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
206 KNNR N004- | Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/1000 szt
d.13./04-18-03-36
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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207 |KNNR N004- |Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/1120 szt
d.13./04-18-03-37
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
208/ KNNR NO004- |Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/1200 szt
d.13.|04-18-03-37
2.2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
209/ KNNR N004- |Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/1320 szt
d.13./04-18-03-38
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
210/KNNR N004- | Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/1400 szt
d.13.|04-18-03-38
2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
211/KNNR N004- |Grzejnik stalowy 1 ptytowy 11K/600/1600 szt
d.13./04-18-03-39
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
212|KNNR NO004- | Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22K/400/600 szt
d.13.|04-18-05-42
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
213|KNNR N004- |Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22K/400/1200 szt
d.13./04-18-05-47
22
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
214/ KNNR NO004- |Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22K/600/1000 szt
d.13.|04-18-07-36
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
215/KNNR N004- |Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22K/600/1120 szt
d.13./04-18-07-37
2.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
216/ KNNR NO004- |Grzejnik stalowy 2 ptytowy 22K/600/1200 szt
d.13.|04-18-07-37
2.2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
217|KNNR N004- | Grzejnik stalowy 3 ptytowy 33K/400/800 szt
d.13./04-18-09-44
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
218/ KNNR NO004- | Grzejnik stalowy 3 ptytowy 33K/600/720 szt
d.13.|04-18-11-33
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
219/KNNR N004- |Grzejnik stalowy 3 ptytowy 33K/600/1000 szt
d.13./04-18-11-36
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
220/ KNNR N004- | Grzejnik stalowy 3 ptytowy 33K/600/1200 szt
d.13.|04-18-11-37
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
221|KNNR N004- | Grzejnik tazienkowy 2/45 szt
d.13.]04-25-02-00
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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222|KNR 035-02- | Podtgczenie grzejnika ptytowego lub rzedowego do instalacji CO z boku fi 15 |szt
d.13./14-02-00
2.2
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
223|KNR 035-02- | Zawor grzejnikowy typ RTD-N15 fi 1/2" szt
d.13./15-02-00
2.2
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
224 |KNR 035-02- | Gtowica termostatyczna typ RTS-3600 szt
d.13./15-04-03
2.2
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
225/KNR 035-02- | Zawoér grzejnikowy powrotny typ RLV-15 fi 1/2" szt
d.13./15-06-00
2.2
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
226 KNR 035-02- | Odpowietrznik reczny do grzejnika fi 1/2" szt
d.13./15-10-00
2.2
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
227|KNR 215-13- |Odpowietrznik automatyczny do pionu fi 15 szt
d.13./09-09-01
2.2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
228|KNR 035-02- | Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych metr
d.13./31-03-00
2.2
720 metr 720.000
RAZEM 720.000
229|KNR 035-02- | Préba szczelnosci instalacji co w budynkach niemieszkalnych metr
d.13./31-04-00
2.2
720 metr 720.000
RAZEM 720.000
230|KNR 035-02- | Proba instalacji co na goraco z dokonaniem regulacji szt
d.13.|31-05-00
2.2
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
13.2. Kottownia
3
231|\WKNR Przebicie otworéw w $cianach grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wa- |szt
d.13./W401-03-35- | piennej
2.3/11-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR 035-02- | Montaz pompy obiegowej CO o wydajnosci 2,86 m3/h wraz z podej$ciem mie- |szt
d.13./08-03-00 dzianym fi 11/2"
2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR 215-01- | Zawor bezpieczenstwa Membranowy do co TMAX=140stC 1" 3,0bar (ANALO- |szt
d.13./13-08-00 GIA)
2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR 215-13- | Zawor zwrotny gwintowany M3003 fi 40 szt
d.13./08-06-50
2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 215-13- | Zawor zwrotny gwintowany M3003 fi 25 szt
d.13./08-04-50
2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR 215-01- | Zawér kulowy przelotowy gwintowany fi 25 szt
d.13./12-03-40
2.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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237|KNR 215-01- | Zawor kulowy przelotowy gwintowany fi 20 szt
d.13./12-02-40
2.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
238/ WKNR Uruchomienie kottowni - 2 osoby obstugi kmpl
d.13.|W215-05-17-
2.3/02-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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