OBROBKA PASA NADRYNNOWEGO

1. Warstwa gruntugaca

2. Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa

3. Styropapa MEGASTYRO lub Styropapa spadkowa laminowana papg podktadowg
4. Papa termozgrzewalna

5. Krawedziak impregnowany

6. Obrobka z papy pasa nadrynnowego

7. Rynna

8. Lacznik mechaniczny 3-4 szt./m2

OBROBKA KRAWEDZI DACHU

1. Warstwa gruntufaca
2. Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa

3. Styropapa MEGASTYRO lub Styropapa spadkowa laminowana papg podktadowg
4. Papa termozgrzewalna

5. KraWQdZ|ak Impreg nOWany In“@é%ﬂ?&wa i doposazenie obiektow instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda,| E:;]ée;-:llTEKTU RA
z . 7 Przebudowa i modernizacja budynku C.K. Gminy Nowa Ruda,
6. Obrobka blacharska (wiartrowka FABRYCZNA 2, 57-430 LUDWIKOWICE KEODZKIE
i I - Inwestor: CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA Data:
7. Lacznlk meChanlczny 3 4 SZt./m W LUDWIKOWICACH KtODZKICH, UL. FABRYCZNA 2, VII 2020
57-430 Ludwikowice Kiodzkie
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.




